
 

 

日本學校節能措施推行指南， 
對應學校的多機能、高機能化 
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日本文部科學省(教育部)為對應學校設施的多機能化、高機能

化進行校園節能而研討的檢討會於 3月 13日舉行第 6次會議，統整

出了「學校節能措施推行指南」。 

文部科學省對於掌握能源消耗效率指標的「能源消費原單位」，

用過去以建築物總面積為基礎的數值再加上空調設備等的高機能化

及地區開放等多機能化之影響因素，提出了新的「能源消費原單位」

的設定範例。 

省能源的做法一般是用能源使用量除以與能源使用量有密切關

係之數據所得到的數值(能源消費原單位)來評價推行節能措施的效

果。到目前很多的教育委員會是用能源使用量除以建築物總面積的

方式來求得「學校的能源消費原單位」的數值。 

近年來學校因為設置空調設備變得較高機能化，也因為進行地

區開放變得多機能化，能源的使用量因此增加，所以用現行的「能

源消費原單位」已經無法對其做出適當的節能效果評價。 

該指南中針對進行高機能化跟多機能化的學校提出了暫定的

「能源消費原單位」的範例。在與能源使用量有密切關係的數值上，

除了目前的建築物總面積以外，還加入了高機能化方面的空調設備

的影響及多機能化方面因地區開放所帶來的影響等。 

其他還詳記了有關學校設施的能源管理說明及運用方法、與教

育委員會及學校的有效節能事例等等。 

指南將於 3月底前公布在文部科學省的網站。 
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